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Dotā tehniskā specifikācija attiecas uz grafiskām datnēm, kuras ir paredzētas drukai 
Polipaks ražotnē. Tās mērķis ir nodrošināt augstus drukas standartus iepakojuma materiāla 
apdrukai ar fleksogrāfisko iespiešanas metodi. 
Jebkuras novirzes no zemāk norādītām prasībām ir jāsaskaņo starp Pasūtītāju un Polipaks.

1.  DATŅU FORMĀTI

Output

Color

No Conversion

Color Conversion: Preserve Editing Capabilities;

Create Acrobat Layers from Top-Level Layers

Options

 Acrobat 8 (PDF 1.7) General Compression

 Compress Text and Line Art

Color Bitmap Images

Do Not Downsample

NoneCompression:

Grayscale Bitmap Images

Do Not Downsample

NoneCompression:

Monochrome Bitmap Images

Do Not Downsample

NoneCompression:

Marks and Bleeds

Use Document Bleed Settings 

Bleeds

Top:

Bottom:

0 mm 0 mm

0 mm0 mm

Left:

Right:

Bitmap

2.  KRĀSAS

GreyscaleCMYK Pantone Matching System 
(Pantone FORMULA GUIDE Coated) 

Adobe Illustrator CC 

.AI .EPS

Acrobat 8 (PDF 1.7) 

.PDF
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3.  EAN KODS

4.  TEKSTS

Drukas skersvirziena
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5.  LĪNIJAS



7.  IZŠĶIRTSPĒJA

8.  SAREŽGĪTI ELEMENTI

Expand Appearance

Appearances Brushes

Convert all Strokes to Outlines

Preserve Overprints and Spot Colours

Flatten Transparency

Raster/Vector Balance   100   %

Gradient and Mesh Resolution   300   ppi

Line Art and Text Resolution   150   ppi

PRASĪBAS GRAFISKAJIEM FAILIEM
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ 2022.09./ 6. v.

5/8

6.  ATTĒLI

TIFF Options

None

Image Compression 

Layers



6/8

9.  “MARGIN” UN “BLEED”

3 mm BAG BAG

10.  “TRAPPING” UN “PULLBACK”

Trapping 0.15 mm

White 0.3 mm
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Varnish

0.15 mm

0.15 mm

Varnish
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12.  DIZAINA OBJEKTU IZKĀRTOJUMS SLĀŅOS

12.1. Visas neizmantotās krāsas, otas, stilus un krāsu pārlaižu vizualizācijas (“draft 
trapping”) ir ieteicams dzēst;

12.2.  Datnes nedrīkst saturēt slēptus vai nedrukājamos elementus;

12.3.  Sekojošai informācijai jābūt atsevišķos slāņos:

.AI .EPS .PDF

Layers

Design 

Technical information

White

Varnish

Colour control charts
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